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OPRAWY FORMOWANE
TERMOPLASTYCZNIE 

■ Nie powlekane
■ Nie p´kajàce
■ Nie ∏uszczàce si´
■ Jednolita podstawa

STAL NIERDZEWNA

■ Smarowniczka
■ Wk∏adki otworów Êrub
■ Âruby monta˝owe
■ Odrzutnik oleju
■ Rdzeƒ uszczelki
■ PierÊcienie ∏o˝yskowe,

kosz i kulki

ZESPO Y̧ RHP SILVER LUBE®

■ ZESPO Y̧ ODPORNE NA KOROZJ¢

■ WK¸ADKI ¸O˚YSKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

■ SKUTECZNE, SPRAWNE USZCZELNIENIE

■ SMAR DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA 

PRZY ˚YWNOÂCI 

■ PRACA W SZEROKIM ZAKRESIE TEMPERATUR

■ DOST¢PNE POKRYWY CZO¸OWE

WST¢P
Seria zespo∏ów RHP jest typoszeregiem zespo∏ów ∏o˝yskowych

odpornych na korozj´, szczególnie do stosowania w przemys∏ach,

gdzie konieczne jest cz´ste zmywanie, wymagane sà optymalne

normy higieniczne i wa˝na jest dobra odpornoÊç na czynniki

chemiczne w szerokim zakresie temperatur.

Zespo∏y dost´pne sà w zestawach stojàcych z uk∏adem ko∏nierzy

dwuÊrubowych i czteroÊrubowych i majà mo˝liwoÊç

kompensowania wst´pnej niewspó∏osiowoÊci

wynikajàcej z b∏´dów monta˝u. Zespo∏y te

potwierdzi∏y niezawodnoÊç dzia∏ania w najci´˝szych

warunkach. Mo˝liwe jest przesmarowywanie 

po d∏ugiej bezawaryjnej pracy co ogranicza prace

konserwacyjne, zwi´ksza produktywnoÊç i pomaga 

w utrzymaniu norm higienicznych.

Oprawy Silver-Lube® wykonane sà z ˝ywicy termoplastycznej

PBT, która b´dàc niekorodujàcà, jest dodatkowo odporna na

detergenty i szeroki zakres chemikaliów. Pokrywy nie sà niczym

pokrywane ani malowane co zabezpiecza przed odpryskiwaniem

i ∏uszczeniem si´. Posiadajà g∏adkie powierzchnie, co umo˝liwia

dok∏adne mycie.

Wk∏ady ∏o˝yskowe Silver-Lube® wykonane sà ze stali nierdzewnej,

wyposa˝one sà w efektywne i skuteczne uk∏ady uszczelnienia 

oraz wype∏niane sà standardowo smarem aluminium complex,

wysokotemperaturowym dopuszczonym do stosowania przy

˝ywnoÊci.

W dokumencie tym podane sà pe∏ne dane techniczne, szczegó∏y

stosowania oraz opis typoszeregu zespo∏ów ∏o˝yskowych Silver-Lube®.
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OD BUTELKOWANIA P Y̧NÓW DO PRZETWÓRSTWA RYBNEGO
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WYMIARY ZESPO¸ÓW 
Detale monta˝owe zespo∏ów Silver-Lube® sà odpowiednio
wymienialne dla ca∏ego tradycyjnego typoszeregu zespo∏ów
∏o˝yskowych Self-Lube® RHP. Jednak˝e niektóre wymiary, 
nie b´dàce wymiarami krytycznymi, ró˝nià si´ od wymiarów
tradycyjnego typoszeregu zespo∏ów, patrz tablice poni˝ej.

Dopuszczalne pr´dkoÊci obrotowe ∏o˝ysk przedstawiono 
na stronie 14.

J

L A1
A
A4

SB

Seria PSF

Tabela 1 Oprawy wolnostojàce PNP Silver-Lube® - Wymiary zespo∏ów

Tabela 2 Oprawy ko∏nierzowe czteroÊrubowe PSF Silver-Lube® - Wymiary zespo∏ów

Oznaczenie Ârednica Wk∏ad Grupa Ci´˝ar
RHP wa∏ka podst. oprawy L H H1 H2 J N N1 G A A1 B S (kg)
PNP20CR 20 J1020 2 127.2 33.3 14.2 65.9 94.9 11.0 14.2 M10 37.8 22.5 31.0 12.7 0.27
PNP3/4CR 3/4" J1020 2 127.2 33.3 14.2 65.9 94.9 11.0 14.2 M10 37.8 22.5 31.0 12.7 0.27
PNP25CR 25 J1025 3 140.2 36.5 14.5 71.9 104.9 11.0 14.2 M10 37.8 24.5 34.0 14.3 0.39
PNP1CR 1" J1025 3 140.2 36.5 14.5 71.9 104.9 11.0 14.2 M10 37.8 24.5 34.0 14.3 0.39
PNP30CR 30 J1030 4 162.2 42.9 17.8 83.9 118.9 14.0 18.2 M12 45.8 27.0 38.1 15.9 0.52
PNP1.3/16CR 1.3/16" J1030 4 162.2 42.9 17.8 83.9 118.9 14.0 18.2 M12 45.8 27.0 38.1 15.9 0.52
PNP1.1/4RCR 1.1/4" J1030 4 162.2 42.9 17.8 83.9 118.9 14.0 18.2 M12 45.8 27.0 38.1 15.9 0.52
PNP35CR 35 J1035 5 167.2 47.6 18.0 94.9 126.9 14.0 18.2 M12 47.8 32.5 42.9 17.5 0.72
PNP1.1/4CR 1.1/4" J1035 5 167.2 47.6 18.0 94.9 126.9 14.0 18.2 M12 47.8 32.5 42.9 17.5 0.72
PNP1.7/16CR 1.7/16" J1035 5 167.2 47.6 18.0 94.9 126.9 14.0 18.2 M12 47.8 32.5 42.9 17.5 0.72
PNP40CR 40 J1040 6 184.2 49.2 19.5 98.9 136.8 14.0 18.2 M12 53.8 36.0 49.2 19.0 0.99
PNP1.1/2CR 1.1/2" J1040 6 184.2 49.2 19.5 98.9 136.8 14.0 18.2 M12 53.8 36.0 49.2 19.0 0.99

PSF20CR 20 J1020 2 86.5 63.5 M10 27.8 36.3 13.4 31.0 12.7 0.28
PSF3/4CR 3/4" J1020 2 86.5 63.5 M10 27.8 36.3 13.4 31.0 12.7 0.28
PSF25CR 25 J1025 3 95.0 70.0 M10 27.9 36.7 14.3 34.0 14.3 0.34
PSF1CR 1" J1025 3 95.0 70.0 M10 27.9 36.7 14.3 34.0 14.3 0.34
PSF30CR 30 J1030 4 107.5 83.0 M10 31.5 41.4 14.3 38.1 15.9 0.50
PSF1.3/16CR 1.3/16" J1030 4 107.5 83.0 M10 31.5 41.4 14.3 38.1 15.9 0.50
PSF1.1/4RCR 1.1/4" J1030 4 107.5 83.0 M10 31.5 41.4 14.3 38.1 15.9 0.50
PSF35CR 35 J1035 5 117.5 92.0 M12 34.8 46.9 15.5 42.9 17.5 0.74
PSF1.1/4CR 1.1/4" J1035 5 117.5 92.0 M12 34.8 46.9 15.5 42.9 17.5 0.74
PSF1.7/16CR 1.7/16" J1035 5 117.5 92.0 M12 34.8 46.9 15.5 42.9 17.5 0.74
PSF40CR 40 J1040 6 130.5 102.0 M12 37.5 53.2 17.1 49.2 19.0 0.98
PSF1.1/2CR 1.1/2" J1040 6 130.5 102.0 M12 37.5 53.2 17.1 49.2 19.0 0.98

Wszystkie wymiary w mm poza calowymi wymiarami wa∏ka.

Wszystkie wymiary w mm poza calowymi wymiarami wa∏ka.
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Tabela 4 Oprawy naciàgowe PST Silver-Lube® - Wymiary zespo∏ów

PST20CR 20 J1020 2 99.0 64.0 47.0 88.0 35.0 75.8 M16x2.00 22.5 27.5 24.5 12.2 31.0 12.7 0.32
PST3/4CR 3/4" J1020 2 99.0 64.0 47.0 88.0 35.0 75.8 M16x2.00 22.5 27.5 24.5 12.2 31.0 12.7 0.32
PST25CR 25 J1025 3 99.0 64.0 47.0 88.0 35.0 75.8 M16x2.00 22.5 27.5 24.5 12.2 34.0 14.3 0.36
PST1CR 1" J1025 3 99.0 64.0 47.0 88.0 35.0 75.8 M16x2.00 22.5 27.5 24.5 12.2 34.0 14.3 0.36
PST30CR 30 J1030 4 125.0 76.0 63.0 102.0 40.0 88.8 M16x2.00 22.5 34.5 30.0 12.2 38.1 15.9 0.53
PST1.3/16CR 1.3/16" J1030 4 125.0 76.0 63.0 102.0 40.0 88.8 M16x2.00 22.5 34.5 30.0 12.2 38.1 15.9 0.53
PST1.1/4RCR 1.1/4" J1030 4 125.0 76.0 63.0 102.0 40.0 88.8 M16x2.00 22.5 34.5 30.0 12.2 38.1 15.9 0.53
PST35CR 35 J1035 5 125.0 76.0 63.0 102.0 40.0 88.8 M16x2.00 22.5 34.5 30.0 12.2 42.9 17.5 0.74
PST1.1/4CR 1.1/4" J1035 5 125.0 76.0 63.0 102.0 40.0 88.8 M16x2.00 22.5 34.5 30.0 12.2 42.9 17.5 0.74
PST1.7/16CR 1.7/16" J1035 5 125.0 76.0 63.0 102.0 40.0 88.8 M16x2.00 22.5 34.5 30.0 12.2 42.9 17.5 0.74
PST40CR 40 J1040 6 140.0 85.0 80.0 114.0 40.0 101.8 M16x2.00 22.5 34.0 32.0 16.2 49.2 19.0 1.00
PST1.1/2CR 1.1/2" J1040 6 140.0 85.0 80.0 114.0 40.0 101.8 M16x2.00 22.5 34.0 32.0 16.2 49.2 19.0 1.00

Seria PSFT

Seria PST

Tabela 3 Oprawy ko∏nierzowe dwuÊrubowe PSFT Silver-Lube® - Wymiary zespo∏ów

Wszystkie wymiary w mm poza calowymi wymiarami wa∏ka.

PSFT20CR 20 J1020 2 64.1 113.3 90.0 M10 26.5 33.7 11.4 31.0 12.7 0.24
PSFT3/4CR 3/4" J1020 2 64.1 113.3 90.0 M10 26.5 33.7 11.4 31.0 12.7 0.24
PSFT25CR 25 J1025 3 68.4 130.3 99.0 M10 29.1 36.7 13.4 34.0 14.3 0.30
PSFT1CR 1" J1025 3 68.4 130.3 99.0 M10 29.1 36.7 13.4 34.0 14.3 0.30
PSFT30CR 30 J1030 4 80.1 148.3 117.0 M10 30.5 41.2 13.4 38.1 15.9 0.44
PSFT1.3/16CR 1.3/16" J1030 4 80.1 148.3 117.0 M10 30.5 41.2 13.4 38.1 15.9 0.44
PSFT1.1/4RCR 1.1/4" J1030 4 80.1 148.3 117.0 M10 30.5 41.2 13.4 38.1 15.9 0.44
PSFT35CR 35 J1035 5 90.1 163.3 130.0 M12 32.8 43.4 16.1 42.9 17.5 0.64
PSFT1.1/4CR 1.1/4" J1035 5 90.1 163.3 130.0 M12 32.8 43.4 16.1 42.9 17.5 0.64
PSFT1.7/16CR 1.7/16" J1035 5 90.1 163.3 130.0 M12 32.8 43.4 16.1 42.9 17.5 0.64
PSFT40CR 40 J1040 6 100.1 175.3 144.0 M12 37.5 51.7 20.0 49.2 19.0 0.89
PSFT1.1/2CR 1.1/2" J1040 6 100.1 175.3 144.0 M12 37.5 51.7 20.0 49.2 19.0 0.89

Wszystkie wymiary w mm poza calowymi wymiarami wa∏ka.
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POKRYWY CZO¸OWE
Wszystkie zespo∏y ∏o˝yskowe mogà byç wyposa˝one 
w polipropylenowe pokrywy czo∏owe. Pokrywy czo∏owe mogà byç
stosowane w zakresie temperatur od - 20°C do +90°C. Mogà one
stanowiç dodatkowà ochron´ dla ∏o˝ysk w niesprzyjajàcych
warunkach Êrodowiska i zapewniaç wymagane warunki
bezpieczeƒstwa.

Tabela 5 Wymiary pokrywy czo∏owej

Wszystkie wymiary w mm.

Grupa 2 P20P 50 23
Grupa 3 P25P 55 25
Grupa 4 P30P 64 30
Grupa 5 P35P 74 32
Grupa 6 P40P 84 37

 

L

D  

Szczegó∏y pokrywy czo∏owej
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Pokrywa czo∏owa

Grupa
oprawy

Zalecana 
pokrywa czo∏owa

Wymiar
D

Wymiar 
L



OPRAWY SILVER LUBE®

Oprawy Silver-Lube® produkowane sà z wysokiej klasy termoplastycznej PBT,  która posiada
doskona∏à wytrzyma∏oÊç mechanicznà, sztywnoÊç, stabilnoÊç wymiarowà oraz odpornoÊç na
czynniki chemiczne.
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Metoda
W∏aÊciwoÊci Jednostka testu WartoÊci

Fizyczne
G´stoÊç g/cm3 DIN 53479 1.53
Absorbcja wody (23°C) % DIN 53495 0.5
Skurcz % – 0.4
Absorbcja wilgoci (23°) % DIN 53714 0.2

Mechaniczne
Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie MPa ASTM D638 130
Wyd∏u˝enie przy zerwaniu % ASTM D638 3.5
Wytrzyma∏oÊç na zginanie MPa ASTM D790 180
Modu∏ zginania MPa ASTM D790 7,000
UdarnoÊç wed∏ug IZOD J/m ASTM D256 120

Termiczne
HDT przy 1.8 Mpa °C DIN 53461 210
HDT przy 0.45 Mpa °C DIN 53461 220
Punkt topnienia °C – 225
¸atwopalnoÊç UL – UL 94 HB
Max. Temp. w teÊcie °C IEC 695/2/1
GruboÊç 2 mm 750
GruboÊç 4 mm 960

Elektryczne
Sta∏a dielektryczna dla 1 MHz – IEC 250 3.8
Wytrzyma∏oÊç dielektryczna kV/mm VDE 0303/2 34
RezystywnoÊç powierzchniowa ohm x cm VDE 0303/2 >1015

RezystywnoÊç obj´toÊciowa ohm VDE 0303/3 >1015

W¸AÂCIWOÂCI PBT



DOK¸ADNOÂå WYMIAROWA OPRAW PLASTIKOWYCH

2 ±150 ±700
3 ±150 ±700
4 ±150 ±700
5 ±150 ±700
6 ±150 ±700
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H

J

  

A

H

Seria PNP

Seria PST

2 +200/0 0/-500
3 +200/0 0/-500
4 +200/0 0/-500
5 +200/0 0/-500
6 +200/0 0/-500

Seria PSFT

J
A

X M

J

A

 

X M

Tabela 6 Oprawy wolnostojàce PNP Silver-Lube® - Dok∏adnoÊç wymiarowa

Tabela 9 Oprawy naciàgowe PST Silver-Lube® - Dok∏adnoÊç wym.

Wszystkie wymiary w µm. 

2 ±500 ±700 200
3 ±500 ±700 200
4 ±500 ±700 200
5 ±500 ±700 200
6 ±500 ±700 200

Tabela 7 Oprawy ko∏nierzowe czteroÊrubowe PSF Silver-Lube® - Dok∏adnoÊç wym.

Wszystkie wymiary w µm. 

Wszystkie wymiary w µm. 

Seria PSF

Grupa
oprawy

Odchy∏ki
H

Odchy∏ki 
J

Grupa
oprawy 

Odleg∏oÊç Êrodka 
A

Po∏o˝enie otworów ustalajàcych 
X

Grupa
oprawy

Odchy∏ki
A

Odchy∏ki 
H

Rozstaw otworów 
J

2 ±500 ±700 200
3 ±500 ±700 200
4 ±500 ±700 200
5 ±500 ±700 200
6 ±500 ±700 200

Tabela 8 Oprawy ko∏nierzowe dwuÊrubowe PSFT Silver-Lube® - Dok∏adnoÊç wym.

Wszystkie wymiary w µm. 

Grupa
oprawy 

Odleg∏oÊç Êrodka 
A

Po∏o˝enie otworów ustalajàcych 
X

Rozstaw otworów 
J
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WYTRZYMA¸OÂå OPRAW
Zmiany zdolnoÊci przenoszenia obcià˝eƒ oprawy zale˝à od rodzaju zastosowanych obcià˝eƒ, które mogà byç
przerywane, ciàg∏e lub cykliczne. Maksymalne obcià˝enia opraw podane zosta∏y w tabelach 10, 11, 12 i 13.
Obcià˝eƒ tych nie wolno przekraczaç bez wczeÊniejszej konsultacji z NSK.

Podane maksymalne zdolnoÊci przenoszenia obcià˝eƒ nie uwzgl´dniajà ˝adnych redukcji w wytrzyma∏oÊci oprawy
spowodowanych oddzia∏ywaniem na nià czynników chemicznych, wody, pary wodnej, temperatury,
promieniowania ultrafioletowego oraz jakiejkolwiek kombinacji tych czynników. Je˝eli którykolwiek czynnik
wyst´puje w miejscu zastosowania oprawy, konstruktor lub u˝ytkownik koƒcowy musi okreÊliç wp∏yw tych
czynników i odpowiednio zredukowaç podane maksymalne obcià˝enie oprawy.

W celu maksymalizacji zdolnoÊci przenoszenia obcià˝eƒ zaleca si´ stosowanie podk∏adek pod Êruby mocujàce.
Tabele 10, 11 i 12 podajà równie˝ maksymalne momenty dokr´cania Êrub mocujàcych.

F1

F2

Tabela 11 Oprawy ko∏nierzowe czteroÊrubowe PSF - NoÊnoÊç

PSF20CR 18
PSF3/4CR 18
PSF25CR 25
PSF1CR 25
PSF30CR 30
PSF1.3/16CR 30
PSF1.1/4RCR 30
PSF35CR 35
PSF1.1/4CR 35
PSF1.7/16CR 35
PSF40CR 40
PSF1.1/2CR 40

3100 1600 900
3100 1600 900
3500 1700 1000
3500 1700 1000
4600 2300 1300
4600 2300 1300
4600 2300 1300
6200 3100 1700
6200 3100 1700
6200 3100 1700
6200 3100 1700
6200 3100 1700

1300 700 400
01300 700 400
1300 700 400
1300 700 400
2200 1100 600
2200 1100 600
2200 1100 600
2600 1300 700
2600 1300 700
2600 1300 700
4000 2000 1100
4000 2000 1100

Seria PSF

PNP20CR 18
PNP3/4CR 18
PNP25CR 25
PNP1CR 25
PNP30CR 30
PNP1.3/16CR 30
PNP1.1/4RCR 30
PNP35CR 35
PNP1.1/4CR 35
PNP1.7/16CR 35
PNP40CR 40
PNP1.1/2CR 40

Tabela 10 Oprawy wolnostojàce PNP Silver-Lube® - NoÊnoÊç

Obcià˝enie Obcià˝enie Obcià˝enie
przerywane ciàg∏e cykliczne

3500 1700 800
3500 1700 800
4000 2000 1000
4000 2000 1000
5000 2500 1200
5000 2500 1200
5000 2500 1200
6000 3000 1500
6000 3000 1500
6000 3000 1500
10700 5300 2900
10700 5300 2900

Obcià˝enie Obcià˝enie Obcià˝enie
przerywane ciàg∏e cykliczne

2800 1400 800
2800 1400 800
3100 1500 800
3100 1500 800
3500 1800 1000
3500 1800 1000
3500 1800 1000
4300 2100 1200
4300 2100 1200
4300 2100 1200
8000 4000 2200
8000 4000 2200

Obcià˝enie Obcià˝enie Obcià˝enie
przerywane ciàg∏e cykliczne

2600 1300 700
2600 1300 700
2600 1300 700
2600 1300 700
4000 2000 1100
4000 2000 1100
4000 2000 1100
4100 2100 1100
4100 2100 1100
4100 2100 1100
6800 3400 1900
6800 3400 1900

Obcià˝enie Obcià˝enie Obcià˝enie
przerywane ciàg∏e cykliczne

1300 700 400
1300 700 400
1700 900 500
1700 900 500
2600 1300 700
2600 1300 700
2600 1300 700
3200 1600 900
3200 1600 900
3200 1600 900
5200 2600 1400
5200 2600 1400

P3

P2

P1

P4

Seria PNP
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Maksymalne obcià˝enie oprawy przy temperaturze 20°C (N)Oznaczenie
RHP

Maksymalny 
moment

dokr´cania
Êruby (Nm)

P1 P2 P3 P4

Maksymalny 
moment

dokr´cania
Êruby (Nm)

Obcià˝enie Obcià˝enie Obcià˝enie
przerywane ciàg∏e cykliczne

Obcià˝enie Obcià˝enie Obcià˝enie
przerywane ciàg∏e cykliczne

F1 F2
Maksymalne obcià˝enie oprawy przy temperaturze 20°C (N)Oznaczenie

RHP



PST20CR 5700 2800 1600
PST3/4CR 5700 2800 1600
PST25CR 5400 2700 1500
PST1CR 5400 2700 1500
PST30CR 8100 4000 2300
PST1.3/16CR 8100 4000 2300
PST1.1/4RCR 8100 4000 2300
PST35CR 7800 3900 2200
PST1.1/4CR 7800 3900 2200
PST1.7/16CR 7800 3900 2200
PST40CR 8100 4000 2300
PST1.1/2CR 8100 4000 2300

17.01
17.01
16.25
16.25
24.32
24.32
24.32
23.52
23.52
23.52
24.26
24.26

Tabela 13 Oprawy naciàgowe PST Silver-Lube® - NoÊnoÊç

GENEROWANIE ELEKTRYCZNOÂCI STATYCZNEJ
W okreÊlonych warunkach eksploatacji na zespo∏ach ∏o˝yskowych Silver-Lube® mogà gromadziç si´ ∏adunki
elektrostatyczne.

Dlatego nie sà one zalecane do stosowania w Êrodowiskach ∏atwopalnych czy zagro˝onych wybuchem. 
W przypadku stosowania w takich warunkach, ∏o˝ysko powinno byç uziemione.

U

Seria PST

U

T3

T2

T1

Seria PSFT

Tabela 12 Oprawy ko∏nierzowe dwuÊrubowe PSFT Silver-Lube® - NoÊnoÊç

PSFT20CR 18
PSFT3/4CR 18
PSFT25CR 25
PSFT1CR 25
PSFT30CR 30
PSFT1.3/16CR 30
PSFT1.1/4RCR 30
PSFT35CR 35
PSFT1.1/4CR 35
PSFT1.7/16CR 35
PSFT40CR 40
PSFT1.1/2CR 40

4400 2200 1200
4400 2200 1200
4400 2200 1200
4400 2200 1200
5900 2900 1600
5900 2900 1600
5900 2900 1600
6400 3200 1700
6400 3200 1700
6400 3200 1700
9000 4500 2500
9000 4500 2500

1900 900 500
1900 900 500
3000 1500 800
3000 1500 800
3300 1600 900
3300 1600 900
3300 1600 900
3900 2000 1100
3900 2000 1100
3900 2000 1100
3900 2000 1100
3900 2000 1100

1300 700 400
1300 700 400
1400 700 400
1400 700 400
2000 1000 500
2000 1000 500
2000 1000 500
2800 1400 800
2800 1400 800
2800 1400 800
3300 1600 900
3300 1600 900

12

Do opraw naciàgowych nie ma zastosowania maksymalny moment dokr´cania Êruby.

Maksymalny 
moment

dokr´cania
Êruby (Nm)

Obcià˝enie Obcià˝enie Obcià˝enie
przerywane ciàg∏e cykliczne

Oznaczenie
RHP T1 T2 T3

Maksymalne obcià˝enie oprawy przy temperaturze 20°C (N)

Obcià˝enie Obcià˝enie Obcià˝enie
przerywane ciàg∏e cykliczne

Obcià˝enie Obcià˝enie Obcià˝enie
przerywane ciàg∏e cykliczne

Maksymalne obcià˝enie oprawy przy temperaturze 20°C (N)Oznaczenie
RHP U

Obcià˝enie Obcià˝enie Obcià˝enie
przerywane ciàg∏e cykliczne

MRFL (kN)
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OD PRODUKTÓW ˚YWNOÂCIOWYCH 

PO ÂRODKI FARMACEUTYCZNE



TOLERANCJE WA¸KÓW I DOPUSZCZALNE
PR¢DKOÂCI OBROTOWE

Dopuszczalna pr´dkoÊç obrotowa zespo∏u ∏o˝yskowego
zale˝na jest od tolerancji wa∏ka.

Przy wy˝szych pr´dkoÊciach obrotowych zaleca si´
stosowanie tolerancji wa∏ka ISO h7. Tolerancja wa∏ka 
ISO h9 mo˝e byç stosowana przy niskich pr´dkoÊciach
obrotowych. Szczegó∏y podano w tabeli 16.

Tabela 16 Tolerancje i pr´dkoÊci obrotowe

OZNACZENIA ¸O˚YSK, WYMIARY, CI¢˚AR

J1020-20GCR 20 47 16 31.0 12.7 18.3 1.5 4.0 5.0 M6 9910 5350 0.16
J1020-3/4GCR 3/4" 47 16 31.0 12.7 18.3 1.5 4.0 5.0 M6 9910 5350 0.16
J1025-25GCR 25 52 17 34.0 14.3 19.7 1.5 3.5 5.5 M6 10820 6300 0.20
J1025-1GCR 1" 52 17 34.0 14.3 19.7 1.0 3.5 5.5 M6 10820 6300 0.20
J1030-30GCR 30 62 19 38.1 15.9 22.2 1.5 4.5 6.0 M6 15000 9050 0.32
J1030-1.3/16GCR 1.3/16" 62 19 38.1 15.9 22.2 1.0 4.5 6.0 M6 15000 9050 0.32
J1030-1.1/4GCR 1.1/4" 62 19 38.1 15.9 22.2 1.0 4.5 6.0 M6 15000 9050 0.32
J1035-35GCR 35 72 20 42.9 17.5 25.4 2.0 4.5 6.5 M8 19820 12300 0.48
J1035-1.1/4GCR 1.1/4" 72 20 42.9 17.5 25.4 2.0 4.5 6.5 M8 19820 12300 0.48
J1035-1.7/16GCR 1.7/16" 72 20 42.9 17.5 25.4 1.5 4.5 6.5 M8 19820 12300 0.48
J1040-40GCR 40 80 21 49.2 19.0 30.2 2.0 4.5 8.0 M8 22540 14300 0.64
J1040-1.1/2GCR 1.1/2" 80 21 49.2 19.0 30.2 2.0 4.5 8.0 M8 22540 14300 0.64

Cr = podstawowe znamionowe obcià˝enie dynamiczne. Cor = podstawowe znamionowe obcià˝enie statyczne. 
Prosz´ kontaktowaç si´ z NSK-RHP celem okreÊlenia ˝ywotnoÊci. Wszystkie wymiary w mm, poza calowymi wymiarami otworów.

Tabela 14 Wymiary ∏o˝ysk

¸O˚YSKA SILVER LUBE®

Smar w tym produkcie to aluminium complex do stosowania przy ˝ywnoÊci.
W przypadku koniecznoÊci dosmarowywania w pierwszej kolejnoÊci
wybieramy ten smar. Prosimy zauwa˝yç, ˝e ∏o˝yska Silver-Lube® by∏y
wczeÊniej wype∏nione smarem Chevron Poly FM2, który nie jest zgodny 
z aktualnym sk∏adnikiem complex do stosowania przy ˝ywnoÊci.

¸o˝yska wype∏nione oryginalnie smarem Chevron mogà byç zidentyfikowane
tylko przez trzy oznaczenia na odrzutniku, np. „RHP JAPAN J 1025-25GCR”.
¸o˝yska ze smarem aluminium complex do stosowania przy ˝ywnoÊci mogà
byç zidentyfikowane przez obecnoÊç dodatkowej litery pomi´dzy RHP 
i JAPAN, na przyk∏ad sà oznaczone „K” (lub „M”) i otrzymujemy oznaczenie
„RHP K JAPAN J 1025-25GCR”.

JeÊli smar aluminium complex do stosowania przy ˝ywnoÊci nie jest
dost´pny, jest istotne, ˝e alternatywnym smarem jest USDAH1 zatwierdzony 
i idealnie chemicznie zgodny ze smarem oryginalnym.

JeÊli nie mo˝emy byç pewni co do zgodnoÊci chemicznej to zaleca 
si´ by usunàç ca∏kowicie smar oryginalny z zespo∏u przed ponownym
smarowaniem. W razie koniecznoÊci powinno si´ konsultowaç to z NSK.

D
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S S1
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M
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MATERIA Y̧ SK¸ADNIKÓW

Norma PierÊcienie Kulka Odrzutnik Wkr´t Kosz
∏o˝yskowe oleju ustalajàcy

JIS SUS440C SUS440C SUS304 SUS410 SUS304
AISI/ASTM AISI440C AISI440C AISI304 AISI410 AISI304

Tabela 15

14

(obr. / min) (jednostka 0.001 mm) (jednostka 0.001 mm) (obr. / min) (jednostka 0.001 mm) (jednostka 0.001 mm)

J1020 2900 0 -21 1490 0 -52
J1025 2600 0 -21 1300 0 -52
J1030 2180 0 -21 1090 0 -52
J1035 1870 0 -25 940 0 -62
J1040 1650 0 -25 830 0 -62

Dwa wkr´ty
ustalajàce
(SS)
umieszczone
pod kàtem
120°

Promieƒ r

Oznaczenie
RHP

Ârednica
wa∏ka

Ci´˝ar
D C B S S1 r h M SS Cr (N) Cor (N) (kg)

Graniczna pr´dkoÊç
obrotowa ∏o˝yska

Podstawowy
wk∏ad
∏o˝yskowy

ISO h7 ISO h9

Dolna 
odchy∏ka wa∏ka

Górna 
odchy∏ka wa∏ka

Graniczna pr´dkoÊç
obrotowa ∏o˝yska

Dolna 
odchy∏ka wa∏ka

Górna 
odchy∏ka wa∏ka



MOMENTY DOKR¢CANIA DLA WKR¢TA
USTALAJÑCEGO
Wkr´ty ustalajàce dla zespo∏ów ∏o˝yskowych Silver-Lube®

produkowane sà ze stali nierdzewnej i mogà p´knàç, je˝eli
przekroczony zostanie moment dokr´cania. Podane poni˝ej
graniczne momenty dokr´cania nie mogà byç przekraczane.

J1020-20GCR M6 x 7.0 LONG 4
J1020-3/4GCR M6 x 7.0 LONG 4
J1025-25GCR M6 x 7.0 LONG 4
J1025-1GCR M6 x 7.0 LONG 4
J1030-30GCR M6 x 7.0 LONG 4
J1030-1.3/16GCR M6 x 7.0 LONG 4
J1030-1.1/4GCR M6 x 7.0 LONG 4
J1035-35GCR M8 x 9.0 LONG 8
J1035-1.1/4GCR M8 x 9.0 LONG 8
J1035-1.7/16GCR M8 x 9.0 LONG 8
J1040-40GCR M8 x 9.0 LONG 8
J1040-1.1/2GCR M8 x 9.0 LONG 8

Tabela 17 Momenty dokr´cania

Realizujàc polityk´ ciàg∏ego doskonalenia, zastrzegamy sobie prawo dokonywania
poprawek w tym katalogu bez wczeÊniejszego powiadamiania.

TOLERANCJA OTWORÓW
Tolerancje otworu pierÊcienia wewn´trznego sà na plusie w stosunku
do wymiaru nominalnego. Umo˝liwia to swobodne osadzenie
∏o˝yska na znormalizowanym wa∏ku.

10 18 +15 0
18 30 +18 0
30 50 +21 0

Tabela 18 Tolerancje otworu

15

Oznaczenie
RHP

Wkr´t
ustalajàcy

Maksymalny moment
dokr´cania (Nm)

Tolerancja otworu
(jednostka 0.001 mm)

Maksymalna Minimalna

Nominalna Êrednica
otworu d (mm)

Ponad W∏àcznie
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Do∏o˝ono wszelkich staraƒ by zapewniç dok∏adnoÊç
danych zawartych w tym katalogu, ale nie mo˝emy
przyjàç odpowiedzialnoÊci za jakiekolwiek b∏´dy 
czy pomini´cia.

© Copyright NSK 2002
ZawartoÊç tej publikacji jest prawnie zastrze˝ona dla
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A member of the NSK Group

WIELKA BRYTANIA
NSK UK LTD.,
EUROPEAN BEARING BUSINESS UNIT, 
NORTHERN ROAD, NEWARK,
NOTTINGHAMSHIRE NG24 2JF, ENGLAND. 
TEL: 01636 605123  FAX: 01636 605000
E-MAIL: info-uk@nsk.com
www.eu.nsk.com

FRANCJA
NSK FRANCE S.A.,
QUARTIER DE L’EUROPE, 2 RUE GEORGES GUYNEMER,
78283 GUYANCOURT CEDEX, FRANCE. 
TEL: (01) 30 57 39 39  FAX: (01) 30 57 00 01
E-MAIL: info-fr@nsk.com

NIEMCY
NSK DEUTSCHLAND GMBH,
HAUPTVERWALTUNG, HARKORTSTRASSE 15, 
40880 RATINGEN, DEUTSCHLAND. 
TEL: 0 2102 4810  FAX: 0 2102 4812290
E-MAIL: info-de@nsk.com

W¸OCHY
NSK ITALIA S.P.A.,
VIA GARIBALDI, 215 C.P.103
20024 GARBAGNATE, MILANESE (MILANO), ITALIA. 
TEL: (02) 995 191  FAX: (02) 9902 5778 – 9902 8373 
E-MAIL: info-it@nsk.com

HISZPANIA
NSK SPAIN, S.A. SOCIEDAD UNILATERAL,
CALLE DE LA HIDRÁULICA, 5, 
POLÍGONO INDUSTRIAL ‘LA FERRERIA’, 
08110 MONTCADA I REIXAC, BARCELONA, ESPAÑA. 
TEL: (93) 575 4041  FAX: (93) 575 0520 
E-MAIL: info-es@nsk.com

SKANDYNAWIA
NSK NORWAY OFFICE.,
OSTRE KULLEROD 5,
N-3241 SANDEFJORD,
NORWAY. 
TEL: 473 329 3160  FAX: 473 342 9002
E-MAIL: info-n@nsk.com

TURCJA
NSK RULMANLARI ORTA DOGU TIC. LTD. STI.
YALI MAH. FEVZI CAKMAK CAD.,
CAGLAR APT. NO 11/4, 
MALTEPE, ISTANBUL, 81530, TURKEY.
TEL: +90 216 442 7106  FAX: +90 216 305 5505

POLSKA
NSK ISKRA S.A.,
BIURO SPRZEDA˚Y I MARKETINGU,
UL. JAGIELLO¡SKA 109, 25-734 KIELCE, POLAND.
TEL: +48 41 345 16 97
FAX: +48 41 368 49 67
E-MAIL: info-pl@nsk.com
www.nsk.com.pl

INNE BIURA SPRZEDA˚Y NA ÂWIECIE

NSK CANADA INC.
5585 MCADAM ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z 1N4, CANADA. 
TEL: (905) 890 0740  FAX: (905) 890 0434

NSK NEW ZEALAND LTD.
3 TE APUNGA PLACE, MT. WELLINGTON, AUCKLAND, 
NEW ZEALAND.
TEL: (09) 276 4992  FAX: (09) 276 4082

NSK AUSTRALIA PTY. LTD.
11 DALMORE DRIVE, SCORESBY, VICTORIA 3179,
AUSTRALIA. 
TEL: (03) 9764 8302  FAX: (03) 9764 8304

NSK SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
25 GALAXY AVENUE, LINBRO BUSINESS PARK,
SANDTON, P.O. BOX 1157, KELVIN, 2054, SOUTH
AFRICA.
TEL: (011) 608-2180  FAX: (011) 608-2185

NSK SINGAPORE (PTE) LTD.
48 TOH GUAN ROAD #02-03,
SINGAPORE 608837.
TEL: 65 278 1711  FAX: 65 273 0253

NSK AMERICAS INC. (AMERICAN
HEADQUARTERS).
4200 GOSS ROAD, PO BOX 134007
ANN ARBOR, M1 48113-4007.
TEL: 734 913 7500  FAX: 734 913 7511

NSK LATIN AMERICA INC.
2500 NW 107 AVENUE, SUITE 300, MIAMI,
FLORIDA 33172, USA.
TEL: 305 477 0605  FAX: 305 477 0377
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