KARTA GWARANCYJNA

Wentylator typ RV-06

Data produkcji .........oooeeeeiiiiiennnne.

Data sprzedazy _ . | pieczatka sprzedawcy
~detalicznej................c.oei detalicznego
Data naprawy | Zakres naprawy podpis

Producent udziela 2 letniej gwarancji na wentylator eksploatowany
zgodnie z DTR, lecz nie wiecej niz 3 lata od daty produkcji. W
przypadku awarii uzytkownik przesyta wentylator Pocztg Polskg jako
paczke ekonomiczng na adres i koszt serwisanta. Ujawnione w okresie
“gwarancji wady beda bezptatnie usuwane w terminie 14 dni od daty
dostarczenia do punktu serwisowego.

Gwarancjg nie sa objete uszkodzenia mechaniczne spowodowane
czynnikami zewnetrznymi oraz wady spowodowane niewtasciwym
eksploatowaniem lub brakiem konserwacji zgodnie z DTR.
Dokonywanie samowolnych zmian | przerobek powoduje utrate
gwarancji.

Karta gwarancyjna jest wazna jezeli posiada date sprzedazy
detalicznej potwierdzong pieczatkg sprzedawcy . Data produkciji
podana na karcie gwarancyjnej musi by¢ zgodna z datg produkciji
umieszczong na wentylatorze .

Niniejsza gwarancja nie wytacza , nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien kupujgcego wynikajacych z ustawy konsumenckiej.

Punkty serwisowe
PH Ewmar — Ness 41-208 Sosnowiec ul. Rynek 24
Domer 63-300 Pleszew ul. Zygmunta Starego 32 tel. (62 )74 23 983

Przedsiebiorstwo Handlowe
EWMAR — NESS Sp. z o.0.
41-208 Sosnowiec Ul. Rynek 24

http ://www.ewmar.com. pl e-mail . ewmar@ewmar.com

Tel./ fax. (32 ) 266 87 52 ; 266 60 53
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Dokumentacja techniczno — ruchowa
wentylatora RV-06
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Parametry techniczne wentylatora

napiecie zasilania - 220 - 230V 50 Hz
moc pobierana - 80 W

wydajno$c - 350m°/h
sprezenie - 300 Pa

masa - 2,5 kg

silnik napedzajacy wentylator zabezpieczony jest
przed nienormalnym uzytkowaniem




1. Przeznaczenie wentylatora
Wentylatory  typu RV-06 w - roznych odmianach  wykonan
przeznaczone sa do nadmuchiwania powietrza w kottach C.O. oraz
innych urzadzeniach technologicznych w temperaturze otoczenia od
-15°C do +40°C i wilgotnosci wzglednej do 95%. W czasie
eksploatacji wentylator musi by¢ bezwzglednie zamocowany na kotle
lub innej instalacji powietrznej . Wentylator nie jest przeznaczony do
pracy jako samodzielny przyrzad do uzytku domowego lub podobnego.

2. Budowa wentylatora

Obudowa wentylatora oraz silnika wykonane sg =ze stopu
aluminium. Silnik z zewnetrznym wirnikiem umieszczony wewnatrz
obudowy przykrecony jest wkretami M4. Metalowy wirnik wentylatora
mocowany jest bezposrednio na zewnetrznym wirniku silnika.
Kotnierz ssgcy wentylatora zabezpieczony jest ostong uniemozliwiajacg
dotkniecie palcem czesci ruchomych / turbiny /.

Silnik wentylatora posiada deklaracje zgodnosci CE.

3. Instalacja wentylatora

Do mocowania wentylatora na kotle C.O. przeznaczone sg 4 otwory
36 rozmieszczone na Kkotnierzu tlocznym wentylatora. Rozstaw
otworéw podany jest na rysunku gabarytowym. Po zamocowaniu
wentylatora podtaczy¢ przewdd zasilajgcy do urzadzenia sterujacego .
Sprawdzi¢ kierunek wirowania, ktéry musi by¢ zgodny z oznaczeniem
na obudowie.

Podtgczenie do sieci wentylatora dostarczonego bez przewodu
zasilajgcego nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem potgczen
umieszczonym na tabliczce. Przewdd ochronny podigczyé do listwy
zaciskowej naprzeciw przewodu zo6tto- zielonego. Nalezy zwrdcic
uwage na pewne dokrecenie przewodow.

4. Konserwacja

Wentylatory pracujace w normalinych warunkach nie wymagajg biezgcej
konserwacji.

Dla zapewnienia dtugotrwatej pracy wentylatora pracujgcego w
Srodowisku o duzym zapyleniu nalezy przed kazdym nowym
sezonem grzewczym sprawdzic turbine wentylatora . Jezeli na
turbinie osadzita sie gruba warstwa pytu , turbine nalezy oczyscic /
np. pedzlem lub lekko opukujac obudowe /. Przy bardzo duzej ilosci
osadzonego pytu oczyszczenie wentylatora jest mozliwe po jego
demontazu. Czyszczenie takie moze przeprowadzi¢ tylko zaktad
instalatorski lub serwisowy.

5.Eksploatacja
Uruchomienia i zatrzymywania wentylatora nalezy dokonywac
urzadzeniami sterowniczymi kotta lub przy innych zastosowaniach
urzgdzeniami sterowniczymi zgodnie z projekiem instalaciji. :

6. Instrukcja bezpieczenstwa

Wykonywanie jakichkolwiek prac przy wentylatorze moze byc¢
przeprowadzane po odigczeniu zasilania.
Instalacja elekiryczna, do ktérej podigczony jest wentylator musi
posiadac przewod uziemiajacy i by¢ wykonana zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa.
Podtgczenie do instalacji elektrycznej powinien  wykonywac
wykwalifikowany elektryk.
Jest niedopuszczalne:

- odkrecanie $rub mocujgcych wentylator gdy jest on wigczony

- wktadanie rgk do otworu ttocznego nieodigczonego wentylatora

np. podczas instalacji lub konserwacji
- demontaz oston znajdujgcych sie na kotnierzu wlotowym

/ DEKLARACJA ZGODNOSCI \
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Przedsiebiorstwo Handlowe EWNMAR — NESS Sp. z o.0.
41-208 Sosnowiec Ul. Rynek 24

deklarujemy z pelng odpowiedzialnoscig , ze wentylatory typu
RV - 06 spetniajg wymagania
DYREKTYWY 98/37/EC

Wentylatory RV sg zgodne 2z nastepujgcymi normami

zharmonizowanymi
PN -EN 292-2:2000 Maszyny. Bezpieczenstwo. Pojecia
podstawowe, ogodine zasady projektowania. Zasady i wymagania
techniczne
PN —EN 60204-1:2001 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie
elektryczne maszyn. Czesc 1 ; Wymagania ogdlne
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