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WENTYLATOR RV 12A

EWMAR-NESS

1. Budowa i zastosowanie wentylatora
WIEDZA SIEA RUCH

Obudowa wentylatora wykonana jest ze stopu
aluminium. Silnik z zewnetrznynr wirnikiem
umieszczony wewnatrz ocbudowy przykrecony
jest wkretami M4. Metalowy wirnik wentylatora
mocowany jest bezposrednio na zewngtrznym
wirniku silnika. Wlot powietrza do
wentylatora zabezpieczony jest osfona
uniemozliwiajaca dotknigcie palcem czgsci
ruchomych /turbiny/. Wszystkie potgczenia
elektryczne umieszczono w puszce
przytaczeniowej wykonanej z materiatu
izolacyjnego. Silnik wentylatora z
turbing posiada deklaracje zgodnosci
CE. Wentylatory typu RV-12 w réznych
odmianach wykonan przeznaczone
sg do nadmuchiwania powietrza w
kottach C.0. oraz innych urzadzeniach
technologicznych w temperaturze
otoczenia od -15°C do +40°C i wilgotnosci
wzglednej do 95%. W czasie eksploatacji
wentylator musi byé trwale zamocowany
na kotle lub innej instalacji powietrznej.
Wentylator nie jest przeznaczony do pracy jako
samodzielny przyrzad do uzytku domowego lub
podobnego.
Podstawowe zastosowanie - piece weglowe, piece
z podajnikiem retortowym do 50 kW

2. Rysunek gabarytowy
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3. Dane techniczne

Rodzaj silnika I'IE]:IQEID'J"IE:;]':I_ Indukeyjny 2 kondensatorem pracy, zewngtrzny wirnik.
Mapiecie znamionowe 230V
| Caestotliwosé znamionowa _ 50 Hz
| Moc pobierana Ja W
| Prad znamionowy ) 0,35 A
Max. wydajnosé 270 mifh
Max. spigtrzenie | J40Pa o
Obroty przy max. wydajnosci 2350 obr/min -
Dbroty przy max. Spigtrzeniu | 2850 obr/min
Rodzaj pracy ) f 51
Polozenie pracy Dowolne = ]
| Stopiefi ochrany il IP 20
|zolacja podstawowa klasa B
Zabezpieczenie przed nignormalnym . Beaplocik sermsz ol
uzytkowaniem | i
Poziom mocy akustyczng| = B0 dBIlA]
Waga . 2.0 kg
Minimalne napiecie zasilania ] B0V

4. Charakterystyka wentylatora
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